
Krominikkeliteräksen käyttö julkisten ja puolijulkisten 

saniteettitilojen valmistusmateriaalina on nykyään hyvin 

yleistä perustelluista syistä. Materiaali on kestävää, 

helppohoitoista ja näin ollen hyvin taloudellista. Ilki-

valtaa ehkäisevä ja helppohoitoiset saniteettitilojen 

kalusteet minimoivat huolto- ja kunnossapitokustan-

nukset.

Käytettävän materiaalin numero on 1.4301 (AISI 304) 

standardin DIN EN 10088 mukaan.  

Kaava 18/10 tarkoittaa 18 % kromia ja 10 % nikkeliä. 

Tämän yhdistelmän ansiosta materiaalilla on sen 

erityisominaisuudet: se kestää useimpia happoja, on 

kovaa ja hygieenistä, ja sillä on erinomainen lämmön- ja 

kylmänsietokyky. Sileältä, huokosettomalta pinnalta lika 

ja rasva on helppo pestä pois. 

Pintanaarmujen ja urien selkeät ääriviivat tasoittuvat 

nopeasti ja häviävät pintaan.

Puhdistus ja hoito

Teräsvillan, hankausjauheen, hiomajauheen, kiillotusjauheen tai hiomapaperin käyttöä ei suositella. 

Nämä tuotteet voivat aiheuttaa naarmuja ja vahingoittaa materiaalia. 

Hankalasti puhdistettavat tahrat voidaan poistaa:

• Harjoilla, joissa on luonnonmateriaalista tai muovista valmistetut harjakset

• Keinokuitu- tai luonnonkuitukankailla

•

• Höyrypesureilla

• Hammastahnalla

• Luonnonaineilla, kuten etikkavedellä (20 % etikkaa / 80 % vettä)

Ruostumaton teräs - yhteenveto hyödyistä

• Ruostumatonta: Pinnassa voi näkyä ruostetta, jos siihen on tullut ulkopuolisia partikkeleja, 

jotka ruostuvat. Nämä ovat puhdistettavissa.

•

• Helppohoitoista: Myös vaikea lika irtoaa helposti.

• Iskunkestävää ja sitkeää: Kestää mekaanista rasitusta.

• Kestää kuumuutta: Kuumat esineet eivät jätä palojälkiä. 

• 100 % kierrätettävää: Uuden ruostumattoman teräksen valmistuksessa käytetään vähintään 

65 % kierrätettyä terästä.

  

Ruostumaton teräs

Korkealaatuinen materiaali

Puhdistus ja hoitotuotteita: 

RoChromol puhdistus ja hoitotuote, 500 ml 

Care set: RoChromol ja 2 hankaussientä



Satiinipintainen ruostumaton teräs

Hiomaton, kestävä materiaalin  

viimeistely

Kiiltäväksi kiillotettu ruostumaton teräs

Pinta, joka täyttää korkeat  

laatuvaatimukset

INOX

PLUS

InoxPlus-pintakäsittely 

InoxPlus-tekniikalla tehdyssä

pintakäsittelyssä nanohiukkaset

kiinnittyvät käsittelyprosessin aikana

metallipinnan molekyyleihin ja

mukautuvat tiiviisti mikroskooppisen

pieniin epätasaisuuksiin. Tuloksena

on sileä pintarakenne, joka tekee

sormenjäljistä lähes huomaamattomia.


