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KWC-No.

2000090055
Dimensions 314 x 215 x 163 mm (L x H x P)

Sèche-mains électronique à air chaud pour montage mural, en inox,
�nition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, avec capteur opto-
électronique pour un fonctionnement sans contact, distance de
détection réglable entre 10 et 30 cm. Câble et �che non inclus.

Tension d’alimentation 230 V, 50 Hz
Puissance totale 2200 W

Chauffage 2100 W
Moteur 100 W
Moteur min. 2850 tr/min.
Débit d’air 274 m³/h
Vitesse de l’air 15,5 m/s
Dimensions 314 x 215 x 163 mm (L x H x P)

Données techniques

Vitesse de l'air NOT-ADJUSTABLE

Ventilation en sortie 274 Mètre cube/heure

Alimentation d'entrée en Volt Hz 50 hertz (1/seconde)

Alimentation d'entrée en Volt V 230 Volt

Puissance de chauffage 2,100 Watt

Matière Acier inoxydable

Code du matériel 1.4301

Épaisseur de matière 1.2 mm

Puissance moteur 100 Watt

Profondeur totale 163 mm

Hauteur totale 215 mm

Largeur totale 314 mm

Système de protection IP IPX1

Niveau sonore 68 Décibel (évaluation A)

Finition de surface Finition satinée

Puissance totale 2,200 Watt

Type de �xation Fixation

Type de montage Montage mural

Type d'opération Fonctionnement du détecteur


