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KWC-No.

2000100769
Orinatoio sospeso in acciaio al nichel-cromo, dimensioni 313 x 733
x 341 mm (L x A x P)

Orinatoio singolo per installazione a parete, per allacciamento
acqua a vista, in acciaio inox 18/10, super�cie satinata, spessore
1,2 mm, getto 1/2", scarico a parete con sifone non a vista DN50
incluso. Fissaggio con viti nascoste, conforme alla normativa EN80.

Con diffusore in acciaio inossidabile da 1/2", orinatoio a parete per
allacciamento acqua a vista
Dimensioni 313 x 733 x 341 mm (L x A x P)

Dati tecnici

Dimensione mandata G 1/2 B

Materiale Acciao inox

Codice materiale 1.4301

Spessore del materiale 1.2 mm

Dimensione scarico DN 50

Profondità totale 341 mm

Altezza totale 733 mm

Larghezza complessiva 313 mm

sifone incluso Si

Finitura della super�cie Finitura satinata

Tipo di �ussaggio Acqua di risciacquo

Tipo di montaggio Installazione a parete

Tipologia orinatoio Orinatoio singolo

Tipologia del gruppo scarico Scarico rialzato

Mandata dell'acqua Esposto

Scarico dell'acqua Installazione ad incasso

Accessori necessari
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Flussometro per orinatoio AQUALINE

2000065995
AQRM460

Flussometro costruzione interamente
AQUALINE

2000100071
AQRM464

Tubo di cacciata

2000101435
AQRM913


