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KWC-No. Position du WC

2000100965
Exécution avec bloc WC à rinçage en profondeur disposé à 45° à
gauche

Gauche

2000100966
Exécution avec bloc WC à rinçage en profondeur disposé au milieu,
dimensions 500 x 1050 x 890 mm (L x H x P)

Milieu

2000100967
Exécution avec bloc WC à rinçage en profondeur disposé 45° à
droite, dimensions 810 x 1050 x 780 mm (L x H x P)

Droite

Combi wc-lavabo en acier nickel-chrome, surface satinée, pour
mise en place devant le mur, �xation invisible avec vis à double
�letage, trappe de visite fermant à clef. Colonne porteuse, épaisseur
du matériau 2 mm, avec paroi arrière élevée incluant l'évacuation
murale, compartiment rouleau de papier hygiénique soudé sans
joint et vasque de lavabo ovale moulée sans joint, avec siphon en
plastique. Bloc WC, épaisseur du matériau 1,6 mm, avec tablier
allant jusqu'au sol, disposition au centre 45° ; bord de lavage conçu
pour éviter la dissimulation d'objets, comportement au lavage selon

EN 997 certi�é, sortie horizontale à l'arrière DN 100. Vanne de
passage autofermante avec télécommande, pour connexion à l'eau
chaude ou à l'eau froide pré-mélangée, à fermeture automatique et
sans retour. Réservoir de chasse d'eau intégré au mur, isolée de la
buée, avec technique de chasse d'eau à quantité unique (9 ou 6 l).
Matériel de �xation compris.

Dimensions hors tout 809 x 1 050 x 779 mm (l x H x P)
Position WC droite

Données techniques

Largeur de corps/masse corporelle 500 mm

Panneau de déclenchement façade avant Oui

Fixation par plaque au sol Non

Taille de l'alimentation DN 15

Matière Acier inoxydable

Code du matériel 1.4301

Épaisseur de la matière du boîtier 2 mm

Épaisseur de la matière du WC 1.5 mm

Taille de l'évacuation DN 50 / DN 100

Profondeur totale 780 mm

Hauteur totale 1,050 mm

Largeur totale 810 mm

Trop-plein Non

Matériel de canalisation Acier inoxydable

Boutons poussoirs à fermeture automatique Mécanique

Diamètre de rouleaux de papier toilette 153 mm

Design développement Angle du coin

Porte savon Non
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Longueur du bec 83 mm

Finition de surface Finition satinée

Fontaine à boire avec robinet intégré Non

Type d'installation de rinçage Réservoir WC

Type de montage Montage mural

Type d'abattant NO-SEAT

Type de WC Stalle

bord supérieur de la hauteur du bassin 850 mm

Profondeur de support haut 160 mm

Hauteur de support haut 200 mm

Hauteur du WC 400 mm

Position du WC Droite

teamNumber 0


