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KWC-No. Largeur totale

2030020113
Dimensions 1 200 x 515 x 235 mm (L x H x P)

1,200 mm

2030020114
Largeur 1400 mm

1,400 mm

2030020115
Largeur 1800 mm

1,800 mm

2030020116
Largeur 2100 mm

2,100 mm

2030020117
Largeur 2400 mm

2,400 mm

Urinoir suspendu, en inox AISI 316TI, �nition satinée, épaisseur du
matériau de 1 mm, surface intérieure et extérieure satinée, volume
de rinçage de 0,15 l/sm, avec tuyau de chasse recouvert. Bonde G1
1/2 B positionnée au centre avec inclinaison pour raccord au siphon.

Fixations murales et kit de montage fournis.

Dimensions 1200 x 515 x 235 mm (L x H x P)

Données techniques

Taille de l'alimentation G 3/4 B

Matière Acier inoxydable

Code du matériel 1.4571

Épaisseur de matière 1 mm

Taille de l'évacuation G 1 1/2

Profondeur totale 235 mm

Hauteur totale 516 mm

Largeur totale 1,200 mm

siphon intégré Non

Finition de surface Finition satinée

Type de chasse Rinçé avec eau

Type de montage Montage mural

Type d'urinoir Urinoir rigole

Type de kit d'évacuation Evacuation plate perforé

Arrivée d'eau Montage encastré

Évacuation d'eau Exposé

Accessoires en option
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Pièce de raccordement urinoir multiple
CAMPUS

2030020577
ZCMPX0002

CAMPUS Cache-siphon pour urinoirs
collectifs

2000102739
ZCMPX0010

Capteur d'urinoir intelligent F5

2030067530
F5EF3008

Capteur d'urinoir intelligent F5

2030067531
F5EF3009


