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KWC-No.

2030068215

F3S Natryskowa samozamykająca bateria przelotowa DN 15 do
montażu podtynkowego w puszce systemowej. Szczególnie
nadaje się do obiektów zagrożonych wandalizmem.
Samozamykający element funkcyjny, sterowany hydraulicznie,
konstrukcja beztłokowa, zamykający się samoczynnie,
bezstopniowa regulacja czasu wypływu wody. Do podłączenia do

wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub zimnej. Obudowa z
wymiennym gniazdem zaworu, przycisk uruchamiający ze śrubami
zabezpieczającymi, widoczne elementy z mosiądzu polerowanego
chromowanego. Panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 x 2
mm. Montaż od przodu za pomocą śrub zabezpieczających i
rozety. Regulacja głębokości 20 mm.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia Nie

z zaworem zwrotnym Nie

Wykonanie podtynkowe F-Set

Cyrkulacja Nie

Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody Niemożliwe

Wysokość pokrywy 245 mm

Szerokość pokrywy 190 mm

z �ltrem Tak

Czas przepływu możliwy do ustawienia Tak

Zasada funkcjonowania Samozamykający hydraulicznie

do główki prysznicowej Nie

Płukanie higieniczne Nie

Średnica nominalna DN 15

Średnica dopływu G 3/4 B

Mechanizm blokujący Górna część bez ceramiki

Materiał obudowy Stal szlachetna

Materiał złączki Mosiądz

Maksymalny czas przepływu 35 Sekundy

Wymagane ciśnienie robocze 1 bar

Minimalny czas przepływu 5 Sekundy

Sposób mieszania Nie

z rozetami/pokrywą Tak

Wyłączenie awaryjne Nie

Rura spustowa prysznica Nie

Izolacja akustyczna Nie
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Wykończenie powierzchni obudowy Matowe

Wykończenie powierzchni Chromowany

Wykończenie powierzchni montażowej połysku

Ogranicznik temperatury Nie

Dezynfekcja termiczna Nie

Rodzaj montażu Instalacja podtynkowa w puszce montażowej

Rodzaj obsługi Obsługa ręczna

Rodzaje natrysków Złącze podtynkowe

Przepływ objętościowy przy 3 barach 0.4 l/s

Podłączenie wody Połączenie gwintowane (gwint zewnętrzny)

Akcent kolorystyczny Chromowany wygląd (błyszczący)

Kolor podstawowy Wygląd ze stali nierdzewnej

Akcesoria opcjonalne

Zestaw przedłużający

2000101451
AQRM900


