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Montage- und Serviceanleitung

Instructions de montage et d‘entretien 

Istruzioni di montaggio e di assistenza

Montage- und Serviceanleitung

Instructions de montage et d‘entretien 

Istruzioni di montaggio e di assistenza

Instrucciones de montaje y servicio

Installation and service instructions

Franke Water Systems AG  
KWC | Hauptstrasse 57 | P.O. Box 179 | CH-5726 Unterkulm | Phone +41 62 768 68 68 | www.kwc.com

Fertigmontage-Set zu Unterputz-Absperrventil
Set du montage finale pour les robinets d’arrêt a encastrer
Set di montaggio finale per rubinetti d’arresto da incasso

802046

Z.535.041.000
Z.535.042.102 (-04/2014)
Z.535.740

Z.535.043.000
Z.535.044.102 (-04/2014)
Z.535.140
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Tmax.
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1/2" 43 mm 129 mm
3/4" 43 mm 129 mm
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Dimensions
Dimensioni
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Montage
Montage
Montagio

Ersatzteile
Pièces de rechange
Pezzi di ricambio
Repuestos
Spare parts

Es dürfen ausschliesslich original Ersatzteile verwendet werden!
Utiliser seulement des pièces de rechange originaux!
Usare soltanto i pezzi di ricambio originali!
¡Utilizar solamente los requestos originales!
Only the original spare parts may be used!

Technische Änderungen vorbehalten
Salvo cambiamenti tecnici
Sous réserve de modifi cations techniques
Derechos reservados para efectuar modifi caciones técnicas
Subject to technical alteration
Med förbehåll för tekniska ändringar

+89mm

1 2 3

4

KWC Verlängerungs-Set + 89 mm
KWC Jeu de rallonge + 89 mm
KWC Serie Prolunga + 89 mm

Z.535.132

Z.535.045 1/2”
Z.535.046 3/4”

Z.602.157.000Z.634.224 Z.501.928

Z.535.041.000
Z.535.256

Z.501.929Z.602.157.000Z.634.224

Z.535.043.000
Z.535.256

Z.535.472

Z.635.233 Z.634.814

Z.535.472


